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Ozgiin Tasanmla Is Giiciinden Tasarruf!
ARC-CL8 ve ARC-XL10 radyo frekans kontrolll uzaktan
kumanda sistemieri ving ve her turlli makinenin rahatca
kumanda edilebilecedi sekilde tasarlanmustir. Alicilar kiclk
boyutiu olduklarindan hemen her yere kolayca monte edile-
bilifler. Vericilerin 6zguln tasarimi sayesinde operatdr kumanda
esnasinda nerdeyse her iki elini de serbestce kullanabilmektedir.

Ergonomik
ARC CL8 modeli 6 tek izl +1 yardimer butonla; ARC XL 10 modeli ise
8 cift uzlh + 1 tek hizl yardimer butonla ergonomik bir yapiya sahiptirler.

Cok Hafif
Vericilerden ARC-CLSE pil dahil yalnizca 246gr ve ARC-XL 10 yalnizca 254gr agirligindadir.
Bu durum kumanda rahathgi saglar ve isyerine verimlilik getirir.

Yiiksek Kaliteli Komponentler

ARC sistemleri her uygulamada glivenle ve emniyetli
bir sekilde kullariiabilirler. Son derece gelismis olan
yazilim ile sistemler acma esnasinda ve kullamm
slresince olasi bir hataya karsi kontrol edilmektedir.
Elektronik kartlar uzun yillarin tecribesiyle ylksek
teknolojiyi birlestiren bir mihendislik Urindddrler. En
kaliteli devre elemaniarimin kullarum ve sistemlerin
performans testine fabi tutulmasi, yalnizca ylksek
kalite standartlarindan gecen Urinlerin musterilere
ulasmasini saglar.
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ARC Uzaktan Kumanda Sistemleriyle [syerinizde
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Once Giivenlik!

4 Milyondan fazla ID kodu!

32 bit tabanli ID (anahtar) kod yapisi ile sistemin yalnizca kendi vericisinden gelen emirlere
cevap vermesi saglanir, ayni ortamdaki diger sistemlerin istemsiz kontroli engellenir.

Serbest Kullamim
CE-R&TTE Belgesi, DOC ve Tirk Telekomdnikasyon Kurumu Onay Sertifikasina sahip ARC
sistemleri 433-434 MHZ frekans bandinda ruhsat almaya gerek olmadan guvenle kullaniabilir.

Uygulamaniza Ozel

Urtinler ambalajdan ciktiklan sekilde dogrudan kullanima hazir olmakla birlikte, istenildiginde
opsiyonel sembol seti ile buton tarmmiari degistirilebilir. Ayrica bir bilgisayar programi ile buton
fonksiyonlari yalnizca "basiliyken-cek™ modundan "bas-cek/bas-birak” moduna degil,
"gecikme” ve “donlste atla” da dahil olmak (zere bircok ézel fonksiyona programianabilir.

Ultra Enerji Tasarrufiu

ARC radyo frekans kontrolli uzaktan kumanda sistemleri ileri dizey enerji tasarrufu saglar.
Vericideki pilleri sikca dedgistirmek gerekmez. Normal calisma sartlarinda AA boyundaki
alkalin piller ile Ug aya yakin kullarmm suresi elde edilir.

—ti Cok Dayamikh
T Muhafazalar cam elyaf takviyeli
ABS plastiginden imal edilmistir.

IP 65 Koruma
Muhafazalar yag, kir, toz ve su
girisine karsi korumalidir.

Emmhmmumua

Extra Koruma

hr' Lastik kilif sayesinde vericilerin

omru en (st duzeye tasinmigtir!

Uzman Servis

ARC'nin iyi egitimli servis elemanlarn, sistemlerinizin
her zaman tasarlandigi sekilde ¢alismasini temin
eder. Satis sonrasi uzman servis hizmeti verilmesi ve
eksiksiz yedek parca stogunun varlig:, bizler icin son
derece dnem tasimaktadir.
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